(C) MANOMISSIONE SEDE STRADALE
CUBETTI/AUTOBLOCCANTI/ECC..

1° FASE

'TIPO' SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO

SEDE VIARIA
DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
IN CUBETTI/AUTOBLOCCANTI ECC..
ACCATASTAMENTO A CURA DELL'ESECUTORE N
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ASPORTO DEL MATERIALE ESTRATTO IN RIPRISTINO PROVVISORIO
DISCARICA AUTORIZZATA IN BYNDER O CLS10CM
’\
[E NASTRO SEGNALATORE
MIN. 50CM
PROFONDITA' ESTRADOSSO
DEL SOTTOSERVIZIO 1 M
RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE I ST
ANIDRO DI CAVA O DI FIUME A STRATI DI
20 CM COSTIPATI QON MEZZI IDONEI RIEMPIMENTO IN BASE AL TIPO DI
SOTTOSERVIZIO POSATO

*E' FACOLTA' DELLA CITTA' DI RIVOLL
CH

2° FASE

IN ALTERNATIVA, RIEMPIMENTO COME
RESTANTE PARTE DELLA TRINCEA

'TIPO' RIPRISTINO DEFINITIVO

Larghezza Ripristino = (ProfondRta Scavo+Larghezza Scavo)X 1,2m

SE LA DISTANZA TRA IL RIPRISTINO ED ALTRO ELEMENTO

(ESEMPIO MARCIAPIEDE,
ECC) E' MINORE DI 50 CM, SI DOVRA' ESTENDERE IL RIPRISTING FINO AL MANUFATTO
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-SCAVO MAX CM 20 DI PROFONDITA'

(QUALORA PREESISTENTE SI DOVRA'
ANCHE LO STRATO DI MISTO CEMENTATO)

- RICOSTRUZIONE PER TUTTA LA LARGHEZZA DEL
RIPRISTINO DEGLI STRATI PREESISTENTI

- RIPOSIZIONARE CORRETTAMENTE TUTTI I CHIUSINI

CUBETTI 6-8CM

LETTO DI SABBIA 5 CM

MISTO CEMENTATO
15CM




