(A) MANOMISSIONE SEDE STRADALE BITUMATA

1° FASE

'TIPO' SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO

RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE
ANIDRO DI CAVA O DI FIUME A STRATI DI
20 CM COSTIPATI CON MEZZI IDONET

*E' FACOLTA' DELLA CITTA' DI RIVOLL
CHIEDERE RIEMPIMENTO CON MISTO
CEMENTATO, QS, ETC)

SEDE VIARIA BITUMATA
TAGLIO BORDI SCAVO CON KLIPPER
O FRESATURA
- CANKNA RS
NN :{
NN
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ASPORTO DEL MATERIALE ESTRATTO IN RIPRISTING PROVVISORIO
DISCARICA AUTORIZZATA IN BYNDER 13 CM COMPRESSI

2° FASE

PROFONDITA' ESTRADOSSO
DEL SOTTOSERVIZIO 1 M

RIEMPIMENTO IN BASE AL TIPO DI
SOTTOSERVIZIO POSATO

IN ALTERNATIVA, RIEMPIMENTO COME
RESTANTE PARTE DELLA TRINCEA

'TIPO' RIPRISTINO DEFINITIVO

GIUNTO DA SIGILLARE
‘CON BITUME A CALDO

Larghezza Ripristino =

(Profondita Scavo+Larghezza Scavo)X 1,2m

SE LA DISTANZA TRA IL RIPRISTINO ED ALTRO ELEMENTO (ESEMPIO MARCIAPIEDE,
ECC) E' MINORE DI 50 CM, SI DOVRA' ESTENDERE IL RIPRISTINO FINO AL MANUFATTO

SEDE VIARIA BITUMATA

FRBATIRN&AVOMAXQI 15 DI PROFONDITA'
(QUALORA PREESISTENTE SI DOVRA' RICOSTRUIRE
ANCHE LO STRATO DI MISTO CEMENTATO)

- RICOSTRUZIONE E STESA PER TUTTA LA LARGHEZZA
DEL RIPRISTINO DEGLI STRATI BITUMATI PREESISTENTI
(OVE POSSIBILE E PER DIMENSIONI SUPERIORI A 250
MQ CON VIBROFINITRICE)

MEDIANTE MAI.TA CEMENTIZIA FIBRORINFORZATA

‘TAPPETINO D'USURA 4 CM

BYNDER 6 CM (SE PRESENTE)

TOUT VENANT 10 CM



