(B) MANOMISSIONE MARCIAPIEDE BITUMATO

1° FASE

'TIPO' SCAVO E RIPRISTINO PROVVISORIO

TAGLIO BORDI SCAVO CON KLIPPER

O FRESATURA

FILO ESTERNO MURO
*PRESTARE ATTENZIONE A NON CAUSARE
INFILTRAZIONI ALLE ADIACENTI PROPRIETA'

CORDOLO MARCIAPIEDE

PIANO STRADALE

FONDAZIONE ESISTENTE IN CLS CM 10
E SOTTOSTANTE MISTO GRANULARE CM 10

ASPORTO DEL MATERIALE ESTRATTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA

COLLOCAZIONE NASTRO SEGNALATORE
MIN. 50 CM

RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE
ANIDRO DI CAVA O DI FIUME A STRATI DI
20 CM COSTIPATI CON MEZZI IDONEX

*E' FACOLTA' DELLA CITTA' DI RIVOLI
CHIEDERE RIEMPIMENTO CON MISTO
CEMENTATO, C1S, ETC)

2° FASE

L

RIPRISTINO PROVVISORIO CON Q.S
BITUMINOSO DI CM 5 COMPRESSL

PROFONDITA' ESTRADOSSO
DEL 1M
RIEMPIMENTO IN BASE AL TIPO DI
SOTTOSERVIZIO POSATO

IN ALTERNATIVA, RIEMPIMENTO COME
RESTANTE PARTE DELLA TRINCEA

'TIPO' RIPRISTINO DEFINITIVO

Larghezza Ripristino = (Profondith Scavo+Larghezza Scavo)X 1,2m

LARGHEZZA MINIMA 1, 50 M

GIUNTO DA SIGILLARE

-FRESATURA/SCAVO MAX CM 15 DI PROFONDITA'
(QUALORA PREESISTENTE SI DOVRA' RICOSTRUIRE
ANCHE LO STRATO DI MISTO CEMENTATO)

- RICOSTRUZIONE E STESA PER TUTTA LA LARGHEZZA
DEL RIPRISTINO DEGLI STRATI BITUMATI PREESISTENTI
(OVE POSSIBILE E PER DIMENSIONI SUPERIORI A 250
MQ CON VIBROFINITRICE)

- RIPOSIZIONARE CORRETTAMENTE TUTTI I CHIUSINI
PRESENTI NELL'AREA OGGETTO DI RIPRISTINO
MEDIANTE MALTA CEMENTIZIA FIBRORINFORZATA

TAPPETINO D'USURA 2-3 CM
O ASFALTO COLATO

FONDAZIONE IN Q.S CM 10

MISTO GRANULARE 10 CM



