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PART_@ Vedi tavola B.05
SOLAIO IN C.A. DI COMPLETAMENTO ZONA SOTTO SCALA 1 AL PIANO TERRA
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RIALZO ESISTENTE _
DA ELIMINARE
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PASSAGGIO AL
PIANO TERRA DA
CHIUDERE

ZONA ARRIVO SCALETTA DA

RIEMPIRE CON MATERIALE
DI RECUPERO, COSTIPARE E
SUCCESSIVA ESECUZIONE DI

BATTUTO IN C.A.

RIALZO

RRRRRRRIRRRK

ESISTENTE DA

ELIMINARE

ZONA ARRIVO SCALETTA DA VANO DI
RIEMPIRE CON MATERIALE PASSAGGIO AL
DI RECUPERO, COSTIPARE PIANO TERRA
E CHIUDERE CON BATTUTO DA CHIUDERE
IN C.A. (65x200)
T § 77
- m - %
LAMIERA TIPO
ISOLPACK S/C ©
2000AM — GETTO RAMPA IN PARTENZA
o oIN CA. SOPRA — SCALA ESISTENTE
N 2 = LAMIERA CA. SU LAMIERA
~ o o - _ : GRECATA
T !
" A RIALZO | - A "
ESISTENTE DA 3 o © /<
ELIMINARE Loz &
— — /
!
I !
VARCO DI
PASSAGGIO AL
PIANO
SEMINTERRATO DA
CHIUDERE
120 101 101 4
330

SEZIONE A-A

RAMPA IN
PARTENZ

LAMIERA TIPO

ISOLPACK S/C
2000AM — GETTO
IN C.A. SOPRA

LAMIERA

SEZIONE B-B

VANO DI

PASSAGGIO AL
PIANO TERRA DA
CHIUDERE  -pzz

.......

LAMIERA TIPO
ISOLPACK S/C
2000AM — GETTO
IN C.A. SOPRA
LAMIERA

e T OO T OO OO

%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PARTICOLARE RIBASSAMENTO PRO
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LAMIERA GRECATA
TIPO CERIA E/S
4000 SP.8/10

DETTAGLIO TIPOLOGICO NUOVO SCALINO SU RAMPA ESISTENTE
scala 1:10
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METALLICO.
IN ALTERNATIVA ALLE STAFFE

GETTO DI
COMPLETAMENTO
IN C.A.

UPN140
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PART.(6)

Fasi consolidamento intradosso volta con mosaico (Vedi tavola B04)

Muratura in

Prevedere spazzolatura, lavaggio e pulizia

del supporto murario per consentire le
successive lavorazioni a progetto

2 Muratura in
laterizio

Malta
— — —| Rete in GFRP

Realizzazione all'intradosso della volta di intonaco armato
composto da primo strato in malta di calce, sp15mm, tipo
"Planitop HDM Restauro" della MAPEI (o equivalente) armato
con rete bidirezionale in fibra di basalto alcali-resistente tipo
"Mapegrid B 250" della MAPEI (o equivalente)

Muratura in

Esecuzione di fori su paramento murario

nella misura di 4 fori a mq compresa pulizia
del foro per innesto di diatoni a fiocco.

4 Muratura in
laterizio

Inumidimento dei
fori con acqua

R 4

Muratura in

Inserimento dei fiocchi in fibra di basalto tipo "MapeWrap B Fiocco"

della MAPEI (o equivalente), opportunamente impregnati con resina

tipo "Mapefix VE SF" della MAPEI (o equivalente), dentro ai fori
precedentemente predisposti

6 Muratura in NB: Al termine delle Iayorgzioni
laterizio prevederelle opere ql finitura
necessarie a dare il lavoro
| completo e finito a regola d'arte.

secondo strato in malta, sp15mm, tipo
"Planitop HDM Restauro” della MAPEI
(o equivalente),

Vedi tavola
B.05

SOSTITUZIONE ELEMENTO ]

PART.(4)

RIPRISTINO VOLTINI

LESIONATO, SIGILLATURA L
FESSURE ED EVENTUALE
RISTILATURA GIUNTI

T

T

AD AVVENUTO INTERVENTO

PART.(11)

- INTONACO ARMATO SU SINGOLO LATO

Fasi consolidamento murature (Vedi tavole B04 e B05) - Ciclo MAPEI CRM System

1

|
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Prevedere la regolarizzazione delle superfici della
muratura mediante malta in cale idraulica tipo

previa scarifica e ristilatura della malta dei giunti.

2

"Biocalce Pietra" della KERAKOLL (o equivalente),

L IL =L |

Realizzazione di intonaco armato composto da
primo strato in malta di calce, sp15mm, tipo
"Planitop HDM Restauro" della MAPEI (o
equivalente) armato con rete in materiale
composito GFRP costituito da fibre di vetro e
resina termoindurente epossidica tipo "Mapenet
EMR99" della MAPEI (o equivalente)
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Esecuzione di fori su paramento murario nella
misura di 4 fori a mq, compresa pulizia del foro,
per innesto di barre ad "L" in vetroresina

|
LIL i — | _

Inumidimento dei fori con acqua

5
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Inserimento nei fori precedentemente predisposti
di barre ad "L" in vetroresina tipo "Mapenet EMR

Stesa di secondo strato in malta di calce, sp15mm,
tipo "Planitop HDM Restauro" della MAPEI (o

PART.(5)

Vedi tavole
B.04-B.05

TIPOLOGICO TAMPONAMENTO VANI, NICCHIE E APERTURE

MEDIANTE IMMORSAMENTO OGNI 2 0 3 CORSI DELLA NUOVA MURATURA NELLA MURATURA ESISTENTE
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MATTONI ESISTENTI NUOVA MURATURA

DA RIMUOVERE

CUNICOLO IMPIANTISTICO
PIANO SEMINTERRATO SALA ESPOSITIVA

Canale impiantistico

Dim.35x35cm coibentato
(Spessore isolante 5cm)

finitura in piastrelle, massetto, isolante, \

Completamento architettonico composto da:
\ vespaio aerato con cappa in cls.
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CARICHI AGENTI

SULLA STRUTTURA

PESO PROPRIO ELEMENTI IN C.A.

2500 daN / m?

PESO PROPRIO ELEMENTI IN ACCIAIO

7850 daN / m?

CARICO PERMANENTE : Come da stratigrafie abaco pavimenti

TIPOLOGICO TELAIO FOROMETRIA

PORTATA UTILE SOLAI

200 daN / m?

PORTATA UTILE SCALE

= 400 daN / m?
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CUNICOLO IMPIANTISTICO
PIANO SEMINTERRATO AULA UNIVERSITARIA

PIANTA CHIAVE - PIANO SEMINTERRATO VILLA ANTICA - Scala 1:500

Canale impiantistico

Dim.35x35cm coibentato
(Spessore isolante 5¢cm)

Completamento architettonico

composto da: finitura in piastrelle,
massetto, massetto alleggerito, \

10

85 isolante. \
\ 65 10

\ +0,00m

MATERIALI DA COSTRUZIONE
CALCESTRUZZI
RAPPORTO
ACQUA / CEM < 0,60 C 28/35 FONDAZIONI E Rex =35N/mm?
copriferro min 35 mm EXP. XC2 STRUTTURE ESTERNE SLUMP S4
RAPPORTO
ACQUA / CEM < 0,60 C 25/30 STRUTTURE INTERNE | Rox =30N/mm 2
copriferro min 25 mm EXP. XC1 Al FABBRICATI SLUMP S4
C12/15 R =15N/mm 2
- GETTI DI PULIZIA
EXP. XCO SLUMP S4

R N HEA-100 1
Nervatura
sp. 8mm
o o
2 e
< <
L i}
T T
Nervatura
sp. 8mm
HEA-1 \
I/ 00 1\\

nella bolla di consegna.

Tutte le caratteristiche sopra indicate per il calcestruzzo devono essere riportate

E' VIETATA qualunque aggiunta d'acqua al calcestruzzo in cantiere.

ACCIAI

ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA B450C

SIGILLATURE

Resina epossidica bicomponente tipo 'HILTI HIT - RE 500

Betoncino antiritiro tipo 'EMACO S.88'

Prevedere il taglio dei moduli della

lamiera in modo tale da

permetterne l'inserimento tra i

profili IPE 140

101

Getto in<cia.

| Lamiera grecata

Lamiera grecata

Lamiera grecata

Prevedere saldatura di piatti Sp.8mm,
larghezza L=60mm all'ala del profilo IPE
160 per tutta la sua lunghezza in modo
tale da garantire il corretto appoggio
della lamiera grecata del nuovo solaio
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SEZIONE TIPOLOGICA = Scala 1:20 BB
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PART.@- RISTILATURA GIUNTI SU MURATURE IN LATERIZIO
(Vedi tavole

B04 e BO5)

= 2
Secondo NTC2018 fck 10 N/mm

Ym=3
MALTA BLOCCHI
PRESTAZIONE LATERIZIO
GARANTITA fox = 5 N/mm?

Secondo NTC2018

MURATURA
CATEGORIA I PARAMETRI MECCANICI PARAMETRI MECCANICI
Secondo UNI EN 771 ELEMENTI SINGOLI MURATURA
fc = 3,4 N/mm?
CLASSE MALTA M10 ,
ESECUZIONE 2 .0 = 0,3 N/mm

f . =0,325 N/mm?

vk,lim

E = 3400 N/mm?
G = 1360 N/mm?

HEA 100

Tipologico telaio dove la lunghezza netta
della forometria € L > 100cm

| PROSPETTO FRONTALE N
| FOROMETRIA A |
| |
‘ g Telaio saldato in | A
| 2 profili HEA100 ‘ |
o ' I
. 9§ Prevedere rifilatura del | :
S vano a fine lavorazioni )
- |
| | |
K -

| Muratura portante

HEA 100

HEA 100

esistente

APERTURA FOROMETRIE SU MURATURE IN LATERIZIO - FASI LAVORATIVE

ACCIAI LAMINATI A CALDO PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

DETT. 9.1 - Scala 1:10

B / B ‘ Connection" della MAPEI (o equivalente), equivalente). Al termine delle lavorazioni prevedere
T UPN140 i inghisati alla muratura mediante resina tipo le opere di finitura necessarie a dare il lavoro
/ "Mapefix VE SF" della MAPEI (o equivalente) completo e finito a regola d'arte.
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= . | PART(1)- INTONACO ARMATO SU DOPPIO LATO
= S||| RAMPA 2 o : : . .
| |B - - - Bl ‘ Fasi consolidamento murature (Vedi tavole B04 e B05) - Ciclo KERAKOLL
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I LOx4 PIANEROTTOLO I Prevedere la regolarizzazione delle superfici della Realizzazione di intonaco armato composto da Esecuzione di fori su paramento murario nella
| || A M x RAMPA 1 © ESISTENTE \ A || | muratura mediante malta in cale idraulica tipo primo strato in malta di calce, sp15mm, tipo misura di 4 fori a mq, compresa pulizia del foro,
! 2 g % — ! "Biocalce Pietra" della KERAKOLL (o equivalente), "Geocalce F Antisismico" della KERAKOLL (o per innesto di diatoni a fiocco.
i é z i previa scarifica e ristilatura della malta dei giunti. equivalente) armato con rete biassiale ibrida
1a g . LA0x4 } in fibra di vetro alcali-resistente e aramide tipo
! '-,'_J o > UPN140 o ! "Rmforzo ARV100" della KERAKOLL (o
'O ~ I © < [ equivalente).
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< o UPN140 5 upN140 5 |
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! ARRIVO DAL !
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3 K
\
S EZ I O N E A—A Inumidimento dei fori con acqua. Inserimento nei fori precedentemente predisposti Sfioccatura dei connettori e stesa di secondo
di diatoni a fiocco tipo "Geosteel G600" della strato di intonaco in malta di calce, sp15mm, tipo
KERAKOLL (o equivalente) inghisati alla "Geocalce F Antisismico" della KERAKOLL (o
muratura mediante malta colabile tipo "Geocalce equivalente). Al termine delle lavorazioni
e 5L N 7///77 7777777 - FL Antisismico" della KERAKOLL (o equivalente). prevedere le opere di finitura necessarie a dare il
l 260 lavoro completo e finito a regola d'arte.
|
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| 26,
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PART.(2)- INTERVENTO SCUCI / CUCI
i Vedi tavole B04 e BO5
PIANEROTTOLO e _| |__ e — .
ESISTENTE STATO - o STATO
T s s S mmm s s s S ATTUALE Muratur‘a in : N ATTUALE
e PIANTA PRIMO | prOSPETTO bloechidi | | § |
PIANEROTTOLO | | | o |
" 777777777777777777777777777777777 S
1 . . . 8 .
PIANEROTTOLO | e I |
******** Lesione sumuratura : : © 1 :
ffffffff ESISTENTE | in blocchi dillaterizio | ] 2 I |
153 isg 163.5 3 = ‘
******** L J L [rem— SEZIONE
2 g8 | | o R
= £ PROSPETTO 1 T ]
=) 57D : Muratura in : jg :
= ™ blocchi di k3]
PIANO TERRA UPN140 N < | laterizio | | = Mattoni da |
L40x4 J | | | o sostituire con |
X RAMPA1 | o A g tecnica
(/p/l’/ = o | | | % . scusi/cuci
%0 § PIANEROTTOLO ! Mattoni lesionati . : = |
ESISTENTE da sostituire con S
| tecnica scuci/cuci | | © | i |
E 3 . =) .
CONSOLIDAMENTO =
LA VOLTA e s e | e SN I — —— L
S, [PROSPETTO ] : ] [ o l ]
GETTO C.A. SU R : [ ] “ﬂ)‘l‘rat“h'.a — o J ;
| [ I oceht di | | 5 iparazi |
LAMIERA GRECATA : | T laterizio : & 1 Riparazione :
I 77777717747 N 7777777. N 7 /7 /{74772, - [ IL © della lesione
| ' ' | | 5 L/ mediante posa |
: I T I ] : 8 ¥ di nuovi mattoni -
| Riparazione della I I " J I | | C fed . in laterizio e
lesione mediante I I T © fr— malta .
| posa dinuovi | i I | | 2 T cementizia |
mattoni in laterizio ; I : ] ) g 1 r )
e malta cementizia
L | | ] | 1 SEZIONE
120 261 123 Consolidamento volta in muratura in corrispondenza Scala 2
(Vedi tavole B04)
PRIMO RIANEROTTOLO
[40x4
29 /
o
0 3 PIANEROTTOLO . Connettori metallici @8 ad "L", passo 60cm
© § ESISTENTE per fissaggio della rete elettrosaldata
': _ all'estradosso della volta
2 :’:I:lfjipj. ....... Rete elettrosaldata @5,
e N - O I 7777777777777/ I I A A | A | By y o S maglia 15x15mm
[
g ]
PIANO TERRA GETTO C.A. SU /
UPNT40 S LAMIERA GRECATA
8 S O TS o0 Strato in calcestruzzo,
§ RAMPA 1 ZZiISac\r;:),Igl estradosso
[ —
o RIANEROTTOLO V7 | | Ll T
i ESISTENTE
CONSOLIDAMENTO /
DELLA VOLTA PREVIA /
RIMOZIONE DELLA
RAMPA ESISTENTE /\ Rete elettr(_)saldata ®5, .
VEDI PART.7 ﬂ/\ maglia 15x15mm
N 7777722/ AN/ R 7/ _

Connettori metallici @8 ad "L"
passo 60cm per fissaggio
della rete elettrosaldata
all'estradosso della volta

Calcestruzzo proiettato,

Volta in
muratura
esistente

sp.10cm, all'intradosso

della volta / 4

(Vedi tavola B0O4)

PART.@ - APERTURA NUOVI VANI E RINFORZO ARCHITRAVE

-— — — - . ) - -—— — — m
. STATO . . .
| @ ATTUALE / | | @ |
| |
| |
| |
| | / Piano di appoggio |
. . in malta )
SUCIENANG | | Demolizione parziale A |

-{(W di muratura per
| | consentire la posa del |
. nuovo profilo metallico .
| | d'architrave |
- Sez.B-B . Sez.B-B / -
L _ _ L _1 / / L. _
- — - = - — — _ T
| C | C |
| |
| |
| | Collegamento dei due |
. . profili metallici d'architrave - .

per mezzo di N°2 barre
| | filettate M16 \5 ¥ % |
Completamento della | | |

demolizione muraria Piano di appoggio in malta
per consentire la posa : : e~ e~ T :
del secondo profilo | | |
metallico d'architrave

NUOVO VANO : . NUOVO VANO .
PORTA | | PORTA |
| |
Sez.B-B o Sez.B-B|
_____________________ _ R R
T - — — _ T
| C |
l | Colaggio di malta antiritiro |

tipo EMACO S33 per il
| | riempimento dei vuoti |
| |
U |
[l : : Posa in opera di :
= | | tavella in laterizio |

a mascheramento
: : della struttura :
| |
NUOVO VANO - : NUOVO VANO :
Saldatura di piatto PORTA | | Ilisz;r:zli;ﬁirm ine del I? PORTA |
- prevedere il

" metallico sp.5mr.n. - ripristino degli intonaci e le :
ag;tﬁggﬁ?u(:\?hgg"al | | opere d_i finitura necessarie |
del vano Sez.B-B i L?ﬁ‘?(i a Tegola drarts, Sez.B-B |
___________________ - S_ . K A_ . —
BI> AD | S€ZA- I
Demolizione parziale di muratura esistente :
per cons_entire la posa d_ei profili _ | | |

deII'a_rchltrave. Sucqesswarqente Ia' posa d_el Riempimento dei volumi
proﬂII prevede_re_ la ricostruzione _dc_s| volumi : : con malta antiritiro tipo ’
mediante|laterizi e malta cementizia | | EMACO S33 |
l | Tavella in laterizio per il |
| P e murara |
| |
| Colaggio di malta antiritiro tipo | | |
4 lari I;,\/IA(EIOIIS:KJ) perrf_la_ n°2 barre filettate '
| regolarizzazione delle superfici M6 per | Colaggio di malta |
collegamento profili antiritiro tipo EMACO .

S33 |

B [I[> A HP | | regolarizzazionepgéllz |
i superfici i
L . S L | _ L b -

CUNICOLI IMPIANTISTICI A PAVIMENTO

INTERVENTO DI SCARN
Scarnitura della malta dai

STATO DI FATTO:
Identificazione di giunti ammalorati e/o degradati.

paramento murario.

Er e ey
| ||

| ||

| ||

| ||

L. [ I I :

ITURA:
giunti ammalorati e/o

degradati con idonea attrezzatura fino alla profondita
stabilita, prestando attenzione a non danneggiare il

ACCIAI PROFILI
- A SEZIONE APERTA S275JR f =275N/mm? fyy =430 N/ mm?
—I !_SEZIO_NEA = —| 4 < SP. (mm) > 40 UNI EN 10025-2
T 3 ACCIAI PROFILI
l | | A SEZIONE CAVA S275HJR f =275N/mm? fyy =430 N/ mm’

I 4<SP.(mm)>40 | UNIEN 10210-1

BULLONI E DADI PER GIUNZIONI PRIMARIE E SECONDARIE

BULLONI

Classe 88 f =640N/mm? fy, = 800N / mm?
| | | DADI Classe 8 y
L : e N SALDATURE CARATTERISTICHE
INTERVENTO DI RISTILATURA: TIPO S1>82 $1>82
Ristilatura dei giunti oggetto di scarnitura mediante CLASSE s2 z=82 gp M
I'utilizzo di malta in calce tipo "Biocalce Pietra" della SALDATURA SALDATURA a=0z a=0ha
KERAKOLL (o equivalente), previo accurato lavaggio N ® N S
e pulizia del supporto. S
Classe | Filo continuo singola S1 doppia

-—_———— — = — — T - —
I 100
| 5 |s5
) 25| 60
| Bullone M16
; 200
| R TTTZIAIAAKS @ 8
I % I -
I S ~8
| k]| le

\
I
I
I
I
I
I
{
20 30

/

| Zanche in tondino Z

Profilo piatto |
sp.12mm "\ .
Profilo piatto
/ sp.12mm |
| | Piastra A

Sp.15mm con zanche |
: : annegate nel getto di :
| | calcestruzzo |

25

150

) 0
~

MARCATURA CE CARPENTERIE - DETERMINAZIONE CLASSE DI ESECUZIONE

EXC2 NORMA UNILEN: 1090.1

PART.(12) - INTONACO ARMATO SU PILASTRO
Fasi consolidamento murature (Vedi tavole B05)

Prevedere asportazione di parti ammalorate e/o
degradate della muratura e scarnitura della malta
dai giunti con idonea attrezzatura fino alla
profondita stabilita, prestando attenzione a non
danneggiare ulteriormente il paramento murario.

Stesa di secondo strato di malta in cale idraulica
fibrorinforzata tipo "Mapei Planitop HDM Restauro”
della MAPEI (o equivalente). Al termine delle
lavorazioni prevedere le opere di finitura necessarie
a dare il lavoro completo e finito a regola d'arte.

Prevedere la regolarizzazione delle superfici della
muratura mediante stesa di primo strato di malta in
cale idraulica fibrorinforzata tipo "Mapei Planitop
HDM Restauro” della MAPEI (o equivalente),
armato con rete in fibra di vetro alcali-resistente
tipo "Mapegrid G 220" della MAPEI (o equivalente).

INTERVENTI ALL'ESTRADOSSO:
1- Spazzolatura e lavaggio delle superfici;
2- Sigillatura dei giunti;

3- Esecuzione di fori per la posa di connettori ad "L" inghisati nella muratura
mediante malta tipo "Geocalce FL Antisismico" della KERAKOLL (o equivalente);

4- Posa di rete elettrosaldata @5 maglia 15x15mm;

5- Completamento con getto in calcestruzzo classe C30/37 spessore 5cm.

INTERVENTI ALL'INTRADOSSO:

1- Spazzolatura e lavaggio delle superfici;

2- Esecuzione di fori per la posa di connettori ad "L" inghisati nella muratura
mediante resina tipo "Mapefix VE SF" della MAPEI (o equivalente);

3- Posa di rete elettrosaldata @5 maglia 15x15mm;

4- Completamento con strato in cls proiettato classe C16/20 spessore 10cm.
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Relativamente 'apertura delle nicchie per l'incassamento delle apparecchiature
meccaniche (ventilconvettori) prevedere lavorazioni fino a FASE 2 compresa la
rifilatura dei bordi e le opere di finitura. Le dimensioni delle nicchie saranno da
verificare in cantiere sulla base delle specifiche delle macchine scelte.
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