COMUNE DI RIVOLI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA
SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE
DEL COMPENDIO DENOMINATO“VILLA MELANCO”
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Ventilconvettore-Unita interna sistema a volume di refrigerante variabile VRV A
R410A del tipo a pavimento a vista. Alimentazione: 230 V, monofase, 50 Hz.
Caratteristiche: Mod. 001 Mod. 002 Mod. 003
- Pot. termica in risc.: 3,20 KW 4,00 KW 5,00 KW
- Pot. termica totale in raff.: 2,90 KW 3,70 KW 4,60 KW 1 1 ' ' 1=71 ' .
_ Pot. clefirioa assorbitar 40w %0 W %0 W Piano Terra - Planimetria disposizione termostati e sonde CO2 - Scala 1: 50
_— - Dimensioni LXAXP (mm): 1000Xx600X232 1140Xx600X232 1140Xx600X232
Lo scarico condensa dovra essere convogliato tramite tubazione in PE @25mm
con pendenza minima 1% al piu vicino sifone di scarico di lavabo della rete acque
nere.
Regolatore Termostato
Sonda di CC, per monitoraggio qualita aria ambiente
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Piano Sottotetto - Planimetria disposizione termostati e sonde CO2 - Scala 1 :50
Piano Primo - Planimetria disposizione termostati e sonde CO2 - Scala 1:50




