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Nuova porta tamburata ad anta singola. Porte interne tamburate spessore mm 35,
specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su
rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta
ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in
vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) Stipite in MDF, telaio
abbracciante. dimensioni 80x210 cm)

Vedi tabella a
fianco

QUANTITÀ:EPU: 01.A17.A80.010; 01.A17.B40.351; 1C.21.400.0030.b;
01.A17.A80.010

NP01
Nuova porta tamburata ad anta singola. Porte interne tamburate spessore mm 35,
specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su
rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta,
serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con
ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) Stipite in MDF, telaio  abbracciante.
dimensioni 75x210 cm)

Vedi tabella a
fianco

EPU: 01.A17.A80.010; 01.A17.B40.351; 1C.21.400.0030.b

NP03
QUANTITÀ:

Nuova porta in MDF laccata ad anta singola. Stipite in MDF. dimensioni
90x210 cm)

Vedi tabella a
fianco

EPU: 01.A17.A80.010; 01.A17.B40.351; 1C.21.400.0030.b;
03.P12.D03.005; 03.A10.F07.005;

NP04
QUANTITÀ:

Nuova porta tamburata ad anta scorrevole. Porte interne tamburate spessore mm
35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su
rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta
ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in
vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) Stipite in MDF, telaio
abbracciante. dimensioni 80x210 cm)

Vedi tabella a
fianco

EPU: 01.A17.A80.010; 1C.21.250.0010.b;
1C.21.250.0010.d

NP05
QUANTITÀ:

Nuova porta  antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione
antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti
classi e misure REI 60 ad un battente. Maniglia e maniglione antipanico in acciaio
tipo slash, spessore massimo 7,5 cm.

Vedi tabella a
fianco

EPU: 01.A17.A80.010; 01.P13.N50.010; 30.A00.A05.010;
01.P14.C19.005; 01.A18.G10.005; 01.A18.B18.005;
01.A17.A80.010

NP06
QUANTITÀ:

Nuova porta  antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione
antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti
classi e misure REI 60 ad un battente. Maniglia e maniglione antipanico in acciaio
tipo slash, spessore massimo 7,5 cm.

Vedi tabella a
fianco

01.A17.A80.010; 01.P13.N50.010; 30.A00.A05.010; 01.P14.C19.005;
01.A18.G10.005; 01.A18.B18.005; 01.A17.A80.010

NP07
QUANTITÀ:

Nuova porta in MDF laccata ad anta singola. Stipite in MDF. dimensioni 80x210 cm)

Vedi tabella a
fianco

EPU: 01.A17.A80.010; 01.A17.B40.351; 1C.21.400.0030.b;
03.P12.D03.005; 03.A10.F07.005;

NP08
QUANTITÀ:

Nuova porta  antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico
(Uw<=1,30 W/m2K), idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con
zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di
guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle
seguenti classi e misure REI 60 a due battenti. Maniglia e maniglione antipanico in
acciaio tipo slash, spessore massimo 7,5 cm.

Vedi tabella a
fianco

EPU: 01.A17.A80.010; 01.P13.N50.025; 30.A00.A05.010;
01.P14.C19.005; 01.A18.G10.005; 01.A18.B18.005; 01.A17.A80.010

NP09
QUANTITÀ:

LA PORTA D'ACCESSO AL LOCALE 516 "AULA UNIVERSITARIA" DEVE AVERE UN POTERE
FONOASSORBENTE Rw ≥ 34 dB

LE PORTE D'ACCESSO AL LOCALE TECNICO 502 SONO DI TIPO FONOISOLANTE
CARATTERIZZATE DA Rw ≥ 45 dB

LA PORTA REI NP07 D'ACCESSO AL PIANO MEZZANINO IN PALAZZINA SVIZZERA DIFFERISCE
NELLA MISURA DELL'ALTEZZA: 80 (l) X190 (h) cm
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RTP: Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)
prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri S.r.l.
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ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Pirotecnico S.r.l.

RUP: arch. Antonio Graziani

Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

DATA REV.01 REV.02 REV.03 SCALA

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA
SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE 

DEL COMPENDIO DENOMINATO “VILLA MELANO”

Comune di Rivoli

29/01/2024

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA  COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007

COMUNE DI RIVOLI

12/03/2024 1 : 150

A67ABACO DEI NUOVI SERRAMENTI INTERNI
- Villa Antica, Palazzina Svizzera e Citroniera

1 : 150

Piano terra - Porte interne - CIT8

CITRONIERA

1 : 150

piano terra - Porte interne - PS7

PALAZZINA SVIZZERA

1 : 150

Piano primo - Porte interne - PS5

1 : 150

Piano mezzanino - Porte interne - PS6

1 : 150

Piano secondo - Porte interne - PS4

1 : 150

Piano terra - Porte interne - VA2

1 : 150

Piano primo - Porte interne - VA1

1 : 150

Piano seminterrato - Porte interne - VA3

VILLA ANTICA

ABACO DELLE PORTE INTERNE

Le quote riportate sono indicative e devono essere verificate in situ.


