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®160 - Cavidotto per cavi in Bassa Tensione

) 18160 — Alimentazione in media tensione LOTTO 1

N
)/ 18160 — Riserva
7
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/) 16160 — Cavidotto per cavi in Bassa Tensione

7N\
(( )] 10160 — Alimentazione in media tensione LOTTO 1

N
)) 18160 — Riserva
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1863 — Caovidotto per<alimentazione
pompe cisterne

Cisterna raccolta acque piovane |

1263 — Cavidotto per alimentozione
pompe; Cisterne

Canali da posare sotto il solaio del corridoio

Per I'ingresso all’interno della citroniera, fare
riferimento all’elaborato DO5

1963 — Cavidatto per alimentozione

\Cistemq raccolta acque piovane pompe cisterna

Passcggio a salire della linea di alimentazione della Villa
Antica, da cavidotto interrato o canalizzazione ¢ muro dd
realizzare in acciagio zincato 500x100mm non asalata con

coperchio, per arrivare all’altezza del solaio del caorridoio
tecnico

100

Scomparto: 300x100—€nergia + energia sicura
Scomparto: 100x100-EVAC" + rivelazione fumi
Scomparte: 100x100—trasmissione dati

1875 — Cavidotto per trasmissione dati

1875 — Alimentazione quadro QCV=2 Villa Antica

2() 1975 — Cavidotto per impianti di sicurezza

g 1975 — Cavidotto energia sicura Vila Antica
2 1875 — Riserva sicurezza eventuale LOTTO 2
2() 1¢75 - Risenva

7N\

/‘,‘ 19160 — Alimentazione quadro QCV—1.0 Villa Antica

N\
/}3‘ 18160 — Alimentazione quadro QUTA Villa Antica

7N\
2 )) 28160 — Riserva eventuale LOTTO 2
i —

u\;u 1075 — Riserva

1875 — Riserva sicurezza eventuale LOTTO 2

1975 — Cavidotto per trasmissicne dati
1975 — Cavidotto per impianti di sicurezza

1075 - Alimentazione quadro QCV—-2 Villa Antica

1075 - Riserva

N
;@,‘ 19160 — Alimentazione quadro QCV—1.0 Villa Antica

N &

N\
)J 18160 — Alimentazione quadro QUTA Villa Antica

tecnico.| .~ —

7N\
§U\ //}3‘2(2)160 — Riserva eventuale LOTTO 2 —

Cisterno raccolta acque piovane]

Tubazioni in ingresso allinterno
della Palazzina Svizzera.

Per I'ingresso all'interno della
Palzzina fare riferimento

all’elaborato D13

1863 — Cavidotto per alimentazione
pompe - cisterna

() 1975 — Cavidotto per trasmissione dati

1075 — Cavidetto per impianti illuminazione di sicurezza

19160 — Impianti speciali

Cisterna raccolta acque piovane

0160

@180

7)) 1975 — Riserva

) 10160 .~ Alimentazione quadro QGPS.Q Palazzina Svizzera

16160 — Riserva

1963~ Cavidotto ‘per alimentazione
pompe cisterna

[Raccolta acque c‘steme}\

Pozzetto ispezionabile 100x100x100 c¢cm in cls, con chiusino in ghisa

carrabile, classe D400.

Pozzetto ispezionabile 80x380x80 ¢m in cls, con chiusino in ghisa
carrabile, classe D400.

Punto di salita/discesa degli impianti

Sezionatore rotativo tripolare, posto in custodia plastica con grado

D di protezione IP65 per azionamento pompe. Prevedere targhetta
per identificazione utenza. Se non specificato In=16A. Posa a vista.

Apparecchio illuminazione esterna
Tipo Bollard LED 10W o equivalente

L EGENDA COLORI

Collegamento linee di media tensione

Collegamento linee di bassa tensione — ORDINARIA

Collegamento linee di bassa tensione — SICUREZZA

Predisposizione futura oggetto di altro lotto

NOTE TECNICHE

— | CAVI DI MEDIA E DI BASSA TENSIONE DOVRANNO ESSERE POSATI ALL'INTERNO DI
TUBAZIONI IN PVC 7/50.

— IL RAGGIO DI CURVATURA DEI CAVI DI MEDIA TENSIONE DOVRA’™ ESSERE CONFORME
A QUANTO DISPOSTO DAL COSTRUTTORE DEL CAVO, IN OGNI CASO NON INFERIORE
A 14D DOVE D E’ IL DIAMETRO ESTERNO DEL CAVO (CEI 11—17 ART.4.3.3).

— PER I CAVI DI MEDIA TENSIONE LA FORZA DI TRAZIONE NECESSARIA PER POSARE
IL CAVO, SPECIE NEI TuBI E/O POLIFERE, DEVE ESSERE APPLICATA Al CONDUTTORI
(NON ALL'ISOLANTE) E NON DEVE SUPERARE | 60N/mmg PER CONDUTTORE IN

RAME (CElI 11-17 ART.4.3.3).

COMUNE DI RIVOLI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA
SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL
COMPENDIO DENOMINATO “VILLA MELANO”

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007

PROGETTO ESECUTIVO

RUP: arch. Antonio Graziani
Comune di Rivoli
Direzione Servizi al Territorio e alla Citta

RTP: Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)
prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri S.r.l.

MCM Ingegneria S.r.I.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Pirotecnico S.r.l.
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