RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA
SVlZZERA E DEI—LE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE Colonna montante per la distribuzione delle linee
DEL COMPENDIO DENOMINATO“VILLA MELANO’ principali tra i piani
FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) \g
CIG: 938107432A- CUP: F25C19001500007 |
Tipo Qta Impianto Tipo Q.ta Impianto Tipo Qta Impianto Tipo Q.ta Impianto Tipo Qta Impianto
TF |2 IS TF |1 SP TF |1 FM TF |1 TD TF |1 FM
Dimensioni Posa Dimensioni Posa Dimensioni Posa Dimensioni Posa Dimensioni Posa
263 mm P @63 mm IP ||@63 mm IP @63 mm IP oo CopiSeo [impiants @63 mm IP
? O ?-?0?
Dimensioni Posa Tipo Qta Impianto
2x7? 2 TF |1 SP
Dimensioni Posa
= = Tipo Cop/Sco. | Impianto ﬂ63 mm IP
Tipo Qta Impianto g '340 N %;4‘0\ 2 ? ?2-?1|?
TF 1 TD DE%_E n === /- F. Dimensioni Posa Tipo Qta  [Impianto
Dimensioni Posa F4J i 0 ?xX? ?
Tipo ta Impianto ° TF 1 FM
263 mm IP -’l)-F Cf] B‘:I_ Dimensioni Posa
Tipo Qta Impianto Dimensioni Posa 263 mm IP
' 863 mm- IP
D-ilr-nlcjnsioni 2 IS Posa J Tipo e \mpianto
263 mm P TF | .1 FM
; ?40 ; TEM Dimensioni Posa
PROGETTO ESECUTIVO | a e | B
TF |1 SP : : ies
Dimensioni Posa Gza G:a G:a i Tipo oXE) Impianto Tipo o impianto
o 263 mm IP TF |1 TD
RTP: Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo) RUP: arch. Antonio Graziani - TF | _ DTmF 1 |FM _
prof. arch. Giovanni Durbiano Comune di Rivol Too Tan  Tmmants . L~ D__ %——n 263 mm P 263 mm P
arch. Umberto Montanari Direzione Servizi al Territorio e alla Citta D-ilr-n';sioni 1 M — F.A L] s R F.1
ar.ch. paesaggi§ta Marco Ferrari B B B 263 mm P
Nicola Restauri S.r.. O
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferraroti : oy
Pirotecnico S.r.l. Tipay | GopiSco. implanta ' — —11 F.2
F.2 CC |Si-1|BT
/ / / Dimensioni Posa
B B B 200 x 100 mm VC
OGGETTO
Citroniera - Distribuzione principale, forza D O 5
motrice e rete dati
i 3 i ipo a mpianto ipo ta mpianto ipo a mpianto ipo a mpianto i 3 mpian Teo at mpianto Teo at Impianto
TI‘T'OF Qr lSF;D t T'T’F Q1.t ITFI)D ' T'T'F C;t IF’;\/I t T‘T’F Q; IISp t T'T'F C:t IRpIS;ERVA T‘T'OF Qf IB’ira ’ TF |1 SP TF |2 IS
DATA REV.01 REV.02 REV.03 SCALA Dimensioni Posa Dimensioni Posa Dimensioni Posa Dimensioni Posa Dimensioni Posa Dimensioni Posa Dirée:;sioni POISE) Dinée:;sioni POIS;
29/01/2024 12/03/2024 1:100 @63 mm IP 263 mm P 263 mm P 263 mm IP 263 mm IP 263 mm IP obo mm ob° mm
PIANO SECONDO SEMINTERRATO - Scala 1:100
Tipo Cop/Sco. | Impianto
cc lsi-1|BT+sP - S Simbolo Quadro Elettrico generico. COPERCHIO E SCOMPARTI 2 LETTERE INIZIALI 1 LETTERA FINALE
Dimensioni Posa po opfsco. | impianto . . ] BVES : : A o, .
500 x 100 mm VC CC |Si-1|BT+SP . . . . Elldccs)gncfapggcpr;?chio I\B/I'I-!— Ig/laesilg 'Fgr?ssilc?r?: Principale E g::gﬂ:tt: Er?gggnza
Dimensioni Posa Centralino elettrico da 12 moduli con all'interno: n.1 MT da In=32 A 2: 1 separatore (2 scomparti) SP: Impianti Speciali C: Circuiti Continuita
T [ 300 x 100 mm ve LA generale, n.1 MTD da In=16 A e 1dn=0,03 di tipo A, n.1 MTD da In=10 A 3: 2 separatori (3 scompart) | FM: Forza Motrice $: Cirouit Siourezza
cc Isi-1lsp e 1dn=0,03 A di tipo A. » LETTERE INIZIALI IS: llluminazione Sicurezza B: Circuiti linea B
imensioni osa EQ: Impianto di Terra P: Circuiti Pref iali (GE
DZOO x 100 mm PVC ’—‘ Armadio Rack per trasmissione Dati esistente, a cui aggiungere uno o pit CC: Canalina chiusa ] FV: Fotovoltaico ' roult Preferenziall (8)
patch-panel con moduli sufficienti al collegamento dei nuovi punti dati. CA: Canalina asolata TD: Trasmissione Dati
F.6 F.6 F.1 Tipo Cop/Sco. | Impianto Tipo Qta Impianto PA: Passerella afilo ;r/\(/: I\rpglantct) IV
' F.1 cC ISi-1/sp F |1 |sp Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore. SCiscalacavi T e Tcowscimpiants VS: Videosorveglianza
. zione rigi 1 .
T f == Dimensioni Posa Dimensioni Posa Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati. TF: tjb;k‘,’n: ﬂgssfb"e/guaina CC-S /Sl -2 BT-N, TD Xl/_\:A C?n:rollp Accessi
= o . 200 x 100 mm ve 290 mm Vs Dimensioni 500x75. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete. CG: Cavidotto corrugato | Dimension Posa 21 Rivelasione Incendi
T T CopSen [mpas - — Tpo Q@ [impianto Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore. 1 LETTERA FINALE 300X75mm VM ,[:)\?.: E;Tgféﬂg?cgonora
ipo op/Sco. | Impianto ipo op/Sco. | Impianto : . . . . .. . - . _ . . . - .
CC Si-1BT+SP cC Isi-1/sp TF |2 |BT Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati. S: acciaio zincato Sendzimir %‘j:-geﬁﬁgﬁgralgﬁgi'g;égferm'ere
™ Con/co[impiant Dimensioni Posa Bimensioni Posa Dimensioni Posa - T Dimensioni 300x75. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete. X: a|<|:ciaio Zincato a caldo BM: Building Managment
ipo c: co. | Impianto ng mm VS ipo ta mpianto .a umlno_ -
CC |Si-1|BT+SP F6 500 x 100 mm ve 200 x 100 mm vC TF |1 IS Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore. ?/1 vetroresina POSA
imensioni osa ' i ioni . . . L . Lo . . acciaio Inox L —
Eé o PVC s e — - S [;néegs.;:.m Pols; Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati. P: PVC pesante :I\P/I: incasso in I,Inuraltura zplarete
L s po & jimpianio i ioni i ; L: PVC leggero - incasso nella soletta del pavimento
l Rk D.CC. .S| -1|BT+SP ; TF 1 ™ Dimensioni 200x75. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete. m poliet”gge :ﬁ incasso in muratura a soffo
n reneen o Dimensioni Posa Tipo  Qta |Impianto Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore. Z: zincato leggero - interrato
R = 500 x 100 mm VC M: t te (M VM: a vista a parete
- +2750 mm q.p.f. - 290 mm VS DLI:nSiom 1 SP _ Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati. zincato pesante (Mannesman) | gg: a v!s:a a ga#?ento
. 141 i i i i 1 . avisia a sofrfitto
T Tio Cop/Sco. [Impianto +2470 mm q.p.f. 263 mm IP Dimensioni 100x75mm. Posa sopra il controsoffitio e/o a parete. VX: a vista su struttura metallica autoportante
cc lsi-1lsp F4 Tipo  |at  [impianto _ ‘ _ Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore. \S/ICD::- vat'féfi ;r:/ ﬁg;rt?ftl)ﬂtt;?“e
Dimensioni Posa o — - QIM.1/-2 TF 1 FM T'_T_‘;: Q1'ta I;;;\l/alnto Utilizzata per la distribuzione degli impianti di correnti deboli. -
200 x 100 mm Ve = ]! i QVP1 W D‘";SS‘“‘ P:;as Simengioni - Dimensioni 200x75. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
Svdi—3 (4] mm
+2950 mm q.p.f. = 263 mm P Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore.
L Fa F.4 F.4 I = Tipo Qta  [Impianto Utilizzata per la distribuzione degli impianti di correnti deboli.
. - T | 0 | . . . . .
I L [ ~ j [ é | TF |1 TD Dimensioni 100x75mm. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
L < | =5 ordl ® Dimensioni Posa
ovg @ S -~ 263 mm P = . Discesa/salita della canalizzazione/tubazione di tipo generico
(= +2680 mm q.p.f. —
+2470 mm q.p.f. 7 7 Z Variazione di piano Canalina Sendzimir in acciaio zincato.
= EAF.6 QUTA ! T | F4 F2t tie— — = P 9 L
= ] e ® Bl - . . , o .
- s Variazione di sezione complanare Canalina Sendzimir in acciaio zincato. By
= == Colonna montante per la F6 F1 FA4 FA EDE 6 By = 17 3
distribuzione delle linee ] R R - ‘ = 5
F6 ipo op/Sco. | Impianto i i i i Ni i . . . . . . . .. 14 4 @ =
T(":C ;"/81' I|3'F;'+tSP o principali tra i piani GP GP Derivazione a T per canalina in acciaio zincato Sendzimir avente le % %/L/_/ 11 =
imensioni F.4 |{usP o & |Impianto | stesse caratteristiche della canalina su cui € posta. g b o
+2470 mm q pf Dimensioni Posa ‘\ ‘\ T a8 % \‘ t tt ! t h d ” l < t : = > 5] | B
.p.1. LB TF 1 FM | 4 = / = 2l
Tipo Cop/Sco. | Impianto 300 x 75 mm ve Dimensioni Posa F.2 GP GP ) ~ M Eg /. (13
CC |Si-1BT+SP 263 mm IP a a E4 Derivazione a T per canalina in acciaio zincato Sendzimir con riduzione 3| B RIS 15 6 : o
Dimensioni Posa = - . . & o % °
300 x 75 mm VC Tipo Qta Impianto o D=i&‘_ﬁa . IF di dimensione. (g \% 12 '4’///&"3%
Tipo Cop/Sco. Impianto TF 1 TD = : 10
. Dimensioni Posa urva a per canalina in acciaio zincato Sendzimir avente le ° Bl >
CC SI - 1 SP C 900 I. i i i i t S d i i t | 8 H [l
o] - 263 mm IP [D stesse caratteristiche della canalina su cui & posta. v e ) By
200 x 75 mm VC Tipo Qta Impianto Tipo Q.ta Impianto Tio oB Impianto Tipo XY impianto 2 Sr o 1
Tipo Qta Impianto T @ mpianto
Tip Qta |Impiant TF . .2 IS TF | 1 FM TF |1 D TF |1 SP Derivazione verticale a "T" con variazione di piano in acciaio zincato 5
TF 2 IS TF 1 SP Dimensioni Posa Dimensioni Posa Di P P Di P P
Dimension Posa Dimensiont Posa 263 mm P 263 mm P Q'rgegs'::]'m T; g’rggs';:'m ‘T’E Sendzimir avente le stesse caratteristiche della canala in cui & posata. ,
263 mm IP 263 mm P . H
Curva a 90° a scendere con cambio di piano in acciaio zincato
PlANO PR'MO SEM'NTERRATO - Scala 1 . 1 OO | Sendzimir avente le stesse caratteristiche della canala in cui & posata.
1) Deviazione in discesa 90° a sinistra con 6) Fissaggio a parete su mensola 12) Derivazione piana a tre vie
bio di pi - - - o .
Gp Pozzetto ispezionabile di dimensione 200x200mm contenente: 2) gi?p;ﬂsigﬂﬁ?.‘;ssib”e con bandella 7) Fissaggio a parete su profilato 13) Deviazione in discesa 90
--a n°2 prese tipo bipasso 10/16A 3) Derivazione a tre vie tra canalizzazioni 8) Flangia di raccordo ai quadri di distribuzione 14) Elemento rettilineo, lunghezza 2000mm
n°1 presa a spina tipo UNEL 10/16A. orizzontali e verticali con cambio di piano  9) Mostrina di finitura per attraversamento pareti 15) Elemento rettilineo, lunghezza 1000mm
- - - — - 4) Dgrivazior)e a quattro vie tra ca.nali.zz.azioni 10) Piastre a L per supporto centralini 16) Elemento rettilineo, lunghezza 750 mm
GP Pozzetto ispezionabile di dimensione 200x200mm contenente: . orizzontali e verticali con cambio di piano 11) Supporto sottocanale per servizi vari 17) Spezzone rettilineo per adattamenti in
° : : ) Fascia di tenuta per IP44
POZZETTI QUADRATI ISPEZIONABILI P-2/P-1 o n"1 presa tipo bipasso 10/16A lunghezza
—Piastra a soffitto Piastra a soffitto n°1 presa a spina tipo UNEL 10/16A.
e ﬁﬁ D Pozzetto ispezionabile di dimensione 400x400mm.
_ 603 1} » T 5
495 9 800 Z ﬁ @]
g g T\ ﬁ L g 2 H M% g 12
] % 25 : 2 (S — r- \ Tubazione flessibile corrugata da passare ad incasso nel pavimento.
q o 7 L H 6 ¢
q g (N7 Z [ g 130 110
g Eﬁ B : z ; . Gruppo prese DATI a parete composto da:
: ole = F.1 n°i presa di tipo RJ45 per trasmissione dati.
e : e|° Posa incassata a muro. Impiego trasmissione dati.
i 6 ¢ GP
( | 2 : 2 PRESE DI SERVIZIO IP55 ) _ Gruppo prese DATI a parete composto da:
== PP P 2F2 n°i presa di tipo RJ45 per trasmissione dati. PRESA TD tipo RJ45 IP55
9 SIMBOLO DI Posa incassata a muro. Impiego trasmissione dati per telecamera POE. o
STAFFA DA FISSARE ALLA BARRA FILETTATA DEL PENDINO 11 ‘ L ‘
(VEDERE PARTICOLARE) == i RIFERIMENTO Gruppo prese DATI a parete composto da: E .
e n°i presa di tipo per trasmissione dati. /
SPESSORE % E3 °i di tipo RJ45 per trasmissione dati
. _ \ . o . . . ; Prese TD di servizio IP55, costituite da:
PIASTRA t=8 mm Piastra a soffitto CDJ.atci:z;]rtl)(i? distribuito su mensole i POZZETTI QUADRATI ISPEZIONABILI P-1 Posa installata a muro a vista. Grado di protezione I1P55. Prese 1D éist?;:\éle&s perctfjs'r:i'szioze ot Posa da incasso.
mLm Pogata C A: larghezza canale (cm) Cm Gr.uppo prese.a p?retel:J;oErrlipfos/thia:
Profilato . g: portata canale (da N/m) > F4 n°i prese a spina tipo . —— —
800 | 161 ° il H: Lunghezza profilato (cm) NOTA: Posa incassata a muro. ‘i‘
o™ d: braccio= A/2+b La posizione e la quantita di tubazioni sotto igloo all'interno del vespaio areato & puramente indicativa. :
° a b: distanza passerella-montante (cm) - Gr.uppo prese.a pérete composto da Prese TD di servizio incassate, costituite da:
° F5 n°i prese a spina tipo UNEL 10/16A. N°1 Presa di tipo RJ45 per trasmissione dati. Posa da incasso.
;:iiig—Mensola - Posa installata a muro a vista. Grado di protezione IP55.
O o
A | Gruppo prese a parete composto da:
= n°i presa tipo bipasso 10/16A ——
GP.a F.6 nt prgsa a spina tipo UNE_L 10/16A. . . Prese di servizio incassate, costituite da:
PRESE DI SERVIZIO IP55 @ Posa installata a muro a vista. Grado di protezione IP55. N°1 Prese a spina tipo UNEL 10/16A. Posa da incasso.
Gruppo prese a parete composto da:
SIMBOLO DI e n°i presa tipo bipasso 10/16A el
112 5 D]
RIFERIMENTO -2 FT n°i presa a spina tipo UNEL 10/16A. —
CHIUSINO IN GHISA CARRABILI VISTA IN SEZIONE Posa installata a muro a vista. Grado di protezione IP55. Prese di servizio incassate, costitute da:
; A i N°1 Presa tipo bipasso 10/16A
. = 400x400mm 400x400mm Pozzetto contehente N..1 scatola portafrutti a 4 moduli in esecuzione da esterno N1 Prosa a sping fipo UNEL 10/16A. Posa da incasso.
- avente grado di protezione IP40 attrezzata con:
. CAVI MULTIPOLARI PARTICOLARE STACCO TUBAZIONE 470 470 n°2 prese tipo bipasso 10/16A —,
0]
@ DA FIANCO CANALINA PORTACAVI n°1 presa a spina fivo UNEL 10/6A. J K
CANALINA METALLICA CANALINA METALLICA Punto di alimentazione fancoil.
CON COPERCHIO ?ﬂg CON COPERCHIO L Prese di servizio IP55 entro pozzetto ispezionabile, costituite da:
N°1 Presa tipo bipasso 10/16A
@ - ’ TUBAZIONE RIGIDA j Pulsante a tirante per chiamata allarme disabili. N*1 Presa a spina tipo UNEL 10/16A. Posa da incasso.
- CANALINA METALLICA Pulsante di tacitazione per allarme disabili. 14
i CON COPERCHIO 400
TUBAZIONE RIGIDA
’ Ri d lazi i ti hi ta disabili Prese di servizio IP55 entro pozzetto ispezionabile, costituite da:
CONDUTTORI RACCORDO A 90° imando segnalazione ottica e acustica per chiamata disabili. N°2 Presa tipo bipasso 10/16A
o G a 8 8 N°1 Presa a spina tipo UNEL 10/16A. Posa da incasso.
TUBAZIONE RIGIDA N . e <
CASSETTA IP-55 N
110 110
N TUBAZIONE RIGIDA PVC
J TUBAZIONE RIGIDA PVC
= AN
SUPPORTO PER FISSAGGIO
= TUBO A PARETE

VISTA FRONTALE

SEZIONE A-A




