
LEGENDA ADDUZIONI

Tubazione acqua fredda sanitaria (codice AFS):
 - distribuzioni fino ai collettori di zona: acciaio zincato coibentato in elastomero 
espanso a celle chiuse in funzione anticondensa, spessore 9 mm; finitura in 
lamierino d'alluminio 6/10;
 - distribuzione dai collettori di zona agli apparecchi sanitari: multistrato in polietilene 
reticolato e alluminio coibentato in elastomero espanso a celle chiuse in funzione 
anticondensa, spessore 9 mm.

Tubazione acqua calda sanitaria (codice ACS):
 -  distribuzioni fino ai collettori di zona: acciaio zincato coibentato in fibra minerale 
come da DPR 412/93 e s.m.i.; finitura in lamierino d'alluminio 6/10;
- distribuzione dai collettori di zona agli apparecchi sanitari: multistrato in polietilene 
reticolato e alluminio coibentato in fibra minerale come da DPR 412/93 e s.m.i.;

Tubazione acqua calda di ricircolo (codice ACR) in acciaio zincato coibentato in 
fibra minerale come da DPR 412/93 e s.m.i.; finitura in lamierino d'alluminio 6/10.

Spessori isolante minimo (λ isolante = 0,04 W/mK):
DN Posa esterna Posa in cavedio (*) Posa in locale riscaldato
15 30 mm 15 mm 9 mm
20 30 mm 15 mm 9 mm
25 30 mm 15 mm 9 mm
32 40 mm 20 mm 12 mm
40 40 mm 20 mm 12 mm
50 50 mm 25 mm 15 mm
65 50 mm 25 mm 15 mm
(*) all'interno dell'isolamento termico dell'edificio.

Collettore di distribuzione idrosanitaria per acqua fredda e calda in cassetta con
intercettazioni singole. Corpo in ottone (o in lega antidezincificazione). Pressione
massima di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura 5–90 °C Tenute in EPDM.
Comprensivo di: collettore acqua calda completo di valvole di intercettazione,
collettore acqua fredda completo di valvole di intercettazione, cassetta di
contenimento completa di supporti per collettori e staffe di fissaggio, dispositivi anti
colpo d'ariete, coperchio di protezione per montaggio.

COL
00-

Serbatoio di accumulo per acqua calda sanitaria in acciaio. Coibentazione rigida in 
poliuretano espanso ad alto isolamento termico con finitura in PVC.Caratteristiche:
- Volume accumulo: 150 litri
- Temperatura max di accumulo:              70 °C
- Temperatura di erogazione acqua:              40 °C
- Pressione massima: 10 bar

S
03

Sistema di recupero calore. Unità per la produzione di acqua calda fino a 80°C, ad 
uso acqua calda sanitaria e riscaldamento ambienti, da collegarsi a sistemi VRV a 
recupero di calore. 
- Potenza nominale: 14 kW
- Carica refrigerante R134a 2kg
- Livello potenza sonora 55dB

SC
03

T2 - Salita tubazioni di AFS al piano superiore
R1 - Salita tubazioni di ACR al piano superiore
T1A - Discesa ACS dal piano superiore

Tubazione di adduzione acqua fredda sanitaria 
dalla rete esterna

Distribuzione

WC

Distribuzione

Area espositiva

1

T1B-

ASCENSORE

AFS: DN20

ACR: DN15
ACS: DN20

AFS: DN15

AFS: DN25T1-

COL
001

T2 Salita tubazioni di AFS dal piano sottostante
T3 Salita AFS al piano soprastante
R6 - Salita ACR al piano soprastante
T6A - Discesa ACS DN20 dal piano soprastante
T1A - Discesa ACS al piano inferiore

Ingresso

Ingresso

Distribuzione

WC

Camera

Soggiorno cucina

Soggiorno cucina

Distribuzione

Soggiorno cucina

WC 2
3

-R3 
-T3A 
-T3B 

R5 
dn20 T5A 
dn20 T5B 

R2 
T2A 
T2B

ASCENSORE

ACR: DN15
ACS: DN15
AFS: DN15

ACR: DN20
ACS: DN20
AFS: DN20

ACR: DN20
ACS: DN20
AFS: DN15

ACR: DN15
ACS: DN15
AFS: DN15

COL
003

COL
002

T2 - Salita tubazioni di AFS al piano superiore
R1 - Salita tubazioni di ACR al piano superiore 
T1A - Discesa ACS dal piano superiore al piano inferiore

Locale tecnico

Area espositiva

ASCENSORE

ACR: DN15
ACS: DN20
AFS: DN20

T3 - Salita tubazioni di AFS dal piano sottostante
R6 - Salita tubazioni di ACR dal piano sottostante
T6A - Discesa ACS al piano sottostante

Monolocale

WC 4

-R4 
-T4A 
-T4B T4 - AFS DN20

dn20
dn20

-R6 
-T6A 
-T3 

ACR: DN15
ACS: DN15
AFS: DN15

Sottotetto 
non abitabile

Sottotetto 
non abitabile

ACR: DN20
ACS: DN20
AFS: DN20

ACR: DN20
ACS: DN20
AFS: DN20

S
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C10Impianto Idrico Sanitario – Piante Palazzina
Svizzera

Piano  Terra  -  Scala  1 : 50

Piano  Primo  -  Scala  1 : 50

Piano  Ammezzato  -  Scala  1 : 50

Piano  Sottotetto  -  Scala  1 : 50


