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Intaglio nel pavimento
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PAVIMENTO IN
TERRA BATTUTA

SCALA VERSO VILLA ANTICA DA
RIFARE CON STRUTTURA
METALLICA PORTANTE UNP140,
LAMIERA GRECATA E GETTO DI CLS
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Intaglio nel pavimento

FORO PER VANO
ASCENSORE

SOSTEGNI
MURATURA IN
PROFILI
METALLICI

PAVIMENTO SU IGLOO
SOFFITTO: VOLTE IN MATTONI

CISTERNA 3

VESPAIO ANCORA
DA FARE,
SOFFITTO A
VOLTA DA
CONSOLIDARE

(vespaio ancora
da fare) SOSTEGNI

MURATURA IN
PROFILI METALLICI
E BLOCCO IN C.A.

SCALETTA IN
LEGNO VERSO
GROTTINO

Lastra in
pietra INTAGLIO NEL PAVIMENTO

CANTINA

CISTERNA 1

INTONACO
ARMATO

+5.47

+11.40

+15.00

+18.60

RTP: Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)
prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri  S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Pirotecnico S.r.l.

RUP: arch. Antonio Graziani

Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA
SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL

COMPENDIO DENOMINATO “VILLA MELANO”

Comune di Rivoli

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA  COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007

COMUNE DI RIVOLI

PROGETTO ESECUTIVO

DATA REV.01 REV.02 REV.03 SCALA

29/01/2024

PIANTA PIANO  INTERRATO
INFERIORE (Q.+5.47)

LESIONE IN CHIAVE DELL'ARCO E
PARZIALMENTE NELLA VOLTA LESIONE IN CHIAVE DELL'ARCO E

PARZIALMENTE NELLA VOLTA

LESIONE DELLA VOLTA

LESIONE DELLA VOLTA
 (TIPOLOGICO - VALIDO COME ESEMPIO NELLE VARIE SITUAZIONI)

SCASSO DELLA MURATURA DA RIPRISTINARE VANO PORTA DA CHIUDERE

PERDITA ACQUA (PROBABILMENTE
DA EX CISTERNA 2)

SCASSO DELLA MURATURA DA RIPRISTINARE

SCASSI DELLA MURATURA DA RIPRISTINARE -
SUPERFICI MURARIE DA RISANARE

PIANTA PIANO INTERRATO
SUPERIORE (Q.+11.40)

FORO ASCENSORE CON PROFILI METALLICI  DI
SOSTEGNO MURATURA

FORO ASCENSORE CON PROFILI METALLICI  -
SCASSI NELLE MURATURE DA RIPRISTINARE

PROFILI METALLICI E BLOCCO IN C.A. DI
SOSTEGNO MURATURA

PROFILI METALLICI E BLOCCO IN C.A. DI
SOSTEGNO MURATURA

PARTI LIGNEE ZONA IMPOSTA VOLTA

MURATURE CON FESSURAZIONI E PARTI DI DEGRADO DEL LATERIZIO  DA RIPRISTINARE

SEZIONE CHIAVE

PRESENZA DI LESIONE VERTICALE

PRESENZA DI LESIONI E VANO
DA TAMPONARE

PRESENZA DI LESIONI NELLA MURATURA

PRESENZA DI SCASSI

Rimozione delle parti lignee e ricostruzione della muratura
mediante cuci scuciRiduzione dell'altezza del profilo ed inserimento di

piatti per ricostruzione  ali e rinforzo anima
Riduzione dell'altezza del profilo ed inserimento di
piatti per ricostruzione  ali e rinforzo anima

Rinforzo all' estradosso della volta con tecnica "a secco",  mediante applicazione di rete
preformata in materiale composito fibrorinforzato e resina termoindurente di tipo epossidico,
compresa l'esecuzione di perfori in numero di 4 al metro quadrato e la fornitura ed inserimento
di connettori idonei solidarizzati tramite ancorante chimico di tipo epossidico; l'applicazione di
malta premiscelata di spessore fino a 3 cm, con idonea resistenza a compressione e modulo
elastico compatibile, modellata secondo le forme della volta; l'onere del risvolto e fissaggio della
rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare
l'opera finita .

Ricucitura della lesione mediante intervento di scarificatura dei giunti  dalle malte non più compatte e  instabili , stilatura con
malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole
idonee, comprendente il rimpiazzo dei mattoni fratturati mediante cuci scuci

Ricucitura della lesione mediante intervento di scarificatura dei giunti  dalle malte non più compatte e  instabili , stilatura con
malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole
idonee, comprendente il rimpiazzo dei mattoni fratturati mediante cuci scuci

Risanamento della muratura e rispristino della
spalletta

Ricucitura della lesione mediante intervento di scarificatura dei giunti  dalle malte non più compatte e  instabili , stilatura con
malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole
idonee, comprendente il rimpiazzo dei mattoni fratturati mediante cuci scuci

Sigillatura profili e giunti con muro in C.A.

Tamponamento del vano porta e chiusura della
nicchia mediante intervento di ricostruzione
della muratura

Rimozione dei profili e rimodellamento del foro,
previa sigillatura dello spazio fra muro in c.a. e
muratura sostenuta dai profili

Rimozione dei profili e rimodellamento del foro

Interventi di chiusura vano esistente ed apertura nuovi vani mediante cauta
demoliziione della muratura previo inserimento di profili metallici di sostegno
della porzione di parete sovrastante la nuova apertura

Ricucitura delle lesioni nella muratura

VOLTA DA CONSOLIDARE

Ricucitura delle lesioni e  chiusura della nicchia
mediante intervento di ricostruzione della muratura.
Consolidamento di muratura mediante placcaggio
sulle due facce del muro mediante applicazione di
rete preformata in materiale composito
fibrorinforzato  e resina termoindurente di tipo
epossidico. Sono inoltre compresi:  l'esecuzione di
perfori passanti in numero da 2 a 4 al metro
quadrato e la fornitura ed inserimento di connettori
idonei aventi  lunghezza opportuna in relazione
allo spessore murario; l'applicazione di intonaco
strutturale di spessore fino a 1,5 cm, con idonea
resistenza a compressione e modulo elastico
compatibile.

Ricucitura della lesione mediante intervento di
scarificatura dei giunti  dalle malte non più compatte
e  instabili , stilatura con malta adeguata degli stessi
giunti scarificati e di quelli privi di malta previa
accurata pulizia degli interstizi con spazzole idonee,
comprendente il rimpiazzo dei mattoni fratturati
mediante cuci scuci

Chiusura delle nicchie mediante
intervento di ricostruzione della
muratura

Chiusura della nicchie mediante
intervento di ricostruzione della
muratura

Ripristini mediante intervento a cuci scuci

INTERVENTI DIFFUSI SULLE MURATURE

1) Tutte le superfici murarie (pareti e volte) dovranno essere ripulite mediante spazzolatura e
lavaggio semplice previa rimozione delle porzioni di intonaco ancora presenti.

2) Rabboccatura di piccole cavità presenti nelle murature (in mattoni o miste) in preparazione
dei successivi interventi di consolidamento o finitura.

Consolidamento  mediante applicazione di intonaco
strutturale con resistenza a compressione >= 8 MPa, in
due strati, per uno spessore di 3 cm, con interposta rete
preformata in materiale composito fibrorinforzato,
costituito da barre in fibre di vetro, Alcalino Resistente,
impregnate in resina termoindurente, compresa la
pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la
fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L",
del medesimo materiale.

Chiusura delle nicchie e dei
fori mediante intervento di
ricostruzione della muratura

Consolidamento dell'intradosso
della volta in mattoni mediante
calcestruzzo proiettato

AMPLIAMENTO APERTURA - Dettaglio in TAV. B09

(Solo se interferente con piano pavimento finito)(Solo se interferente con piano pavimento finito)

Stato di fatto e Interventi Strutturali Villa Antica
Piano interrato inferiore e superiore B04

Rivestimento micropali

Rivestimento micropalo

PRESENZA DI LESIONI NELLA VOLTA
Rinforzo  della volta pavimentata all'estradosso con mosaico,
da eseguire all'intradosso mediante sistema composito.

Consolidamento dell'intradosso della voltamediante
applicazione di intonaco strutturale in due strati, per uno
spessore di 3 cm, con interposta rete in fibra di basalto,
compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio
della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero
di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori a
fiocco in fibra di basalto opportunamente impregnati con
idonea resina,

VEDERE PARTICOLARE
SU TAV. B07

VEDERE PARTICOLARE
SU TAV. B07

NB: VEDERE PARTICOLARI SU TAV B09

PART. 5

PART. 2 5

PART. 5

PART. 2 3

PART.       TAV. B0810

PART. 1 5

PART. 2 3 PART. 2 3

PART. 2 3

PART. 6

PART. 11

PART. 5

PART. 1

PART. 5 PART. 8 PART. 8

PART. 2

PART. 2 3

PART. 7

 1 : 100

LEGENDA SIMBOLI INTERVENTI

riempimenti vani murature

nuove strutture c.a.

getti di consolidamento

demolizioni

Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09 Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09 Vedi tavola B.09 Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09
Vedi tavola B.07

PART. 5 Vedi tavola B.09

Vedi tavola B.09

Intonaco armato
Da effettuare per tutta
l'altezza interpiano
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