
5.74

8.82

11.10

13.08

11.04

0.09

5.30

13.07

11.04

8.81

0.15

0.21

4.86

11.10

13.08

5.78

8.82

11.10

13.07

SUD

NORD

EST OVEST

190

51

16
17

61

52

22

190mq

84mq

61mq

52mq

TOTALE COMPLESSIVO PARETI PERIMETRALI ESTERNO/INTERNO = 387mq

108

TOTALE COMPLESSIVO PARETI INTERNE 1 SOLO LATO ...................=130mq

COMPLESSIVO = 517mq

SCHEMI SUPERFICI DEI PROSPETTI

INTERVENTO DI SCUCI/CUCI

Intervento di scuci/cuci

Intervento di ristilatura della malta dei giunti

SCARIFICA DELLA

MALTA DEI GIUNTI

PROSPETTO PROSPETTO

SEZIONE SEZIONE

SCARIFICA DELLA

MALTA DEI GIUNTI

RISTILATURA

RISTILATURA CON MALTA

MATTONI LESIONATI

DA SOSTITUIRE

NUOVI MATTONI CON L'AUSILIO DI MALTA

MATTONI LESIONATI

DA SOSTITUIRE

NUOVI MATTONI

INTERVENTO DI RISTILATURA

PART. 3
PART. 2

Effettuata la scarifica e la ristilatura

della malta dei giunti,regolarizzare il

supporto

Applicazione del primo strato di

resina termoindurente di tipo

epossidicosulle due sulle facce del

muro e posa del materiale

composito fibrorinforzato GFRP

Dopo aver opportunamente preparato i

connettori, inumidire il foro con acqua.

Inserire i connettori

impregnati con malta

Sffioccare i connettori

3-5 mm

Eseguire il foro all'interno del

paramento murario

Applicazione del secondo strato di

resina termoindurente di tipo

epossidico

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MURATURA - FASI ESECUTIVE

INTONACO ARMATO
PART. 1

RIEMPIMENTO VANO APERTURE

MEDIANTE IMMORSAMENTO OGNI 2/3 CORSI DELLA

NUOVA MURATURA NELLA MURATURA ESISTENTE

APERTURA

ESISTENTE

MATTONI ESISTENTI

DA RIMUOVERE

NUOVA MURATURA

PART. 5

RIPRISTINO VOLTINI

SOSTITUZIONE ELEMENTO

LESIONATO, SIGILLATURA

FESSURE ED EVENTUALE

RISTILATURA GIUNTI

PUNTELLI DA MANTENERE SINO

AD AVVENUTO INTERVENTO

PART. 4

PROSPETTO SUD   1:100

PROSPETTO EST   1:100

PROSPETTO OVEST   1:100

PROSPETTO NORD   1:100

DEGRADO IN AMPIE ZONE DEL LATERIZIO E DIFFUSO

SGRETOLAMENTO DELLA MALTA DI COLLEGAMENTO

(Verificare, ad avvenuta rimozione dell'intonaco, l'eventuale

presenza di ulteriori analoghe situazioni)

ASSENZA DI CUCITURA TRA PILASTRO IN MURATURA

E PARETE TRASVERSALE DI TAMPONAMENTO

PRESENZA DI DEGRADO NEI VOLTINI E DI

FESSURAZIONI IN CORRISPONDENZA DELL'APPOGGIO

ALLA MURATURA

PRESENZA DI DEGRADO NEI VOLTINI E DI FESSURAZIONI IN

CORRISPONDENZA DELL'APPOGGIO ALLA MURATURA

PRESENZA DI DEGRADO NEI VOLTINI E

DI FESSURAZIONI IN CORRISPONDENZA

DELL'APPOGGIO ALLA MURATURA

PRESENZA DI DEGRADO NEI VOLTINI

(DISCONNESSIONE NELLE LEGATURE

DEI MATTONI)

PRESENZA DI DEGRADO NELLA

MURATURA (DISCONNESSIONE NELLE

LEGATURE DEI MATTONI - FORI)

PRESENZA DI FESSURA VERTICALE

PRESENZA DI DEGRADO NEI VOLTINI E NELLA MURATURAPRESENZA DI DEGRADO NELLA MURATURA

PRESENZA DI DEGRADO E FESSURAZIONI NELLA MURATURA

PRESENZA DI FESSURA VERTICALE

PRESENZA DI DEGRADO NEI VOLTINI E

NELLA MURATURA

Intervento  di ricostruzione della muratura

degradata mediante cuci scuci

Ricucitura della lesione mediante intervento

di scarificatura dei giunti  dalle malte non più

compatte e  instabili , stilatura con malta

adeguata degli stessi giunti scarificati e di

quelli privi di malta previa accurata pulizia

degli interstizi con spazzole idonee,

comprendente il rimpiazzo dei mattoni

fratturati mediante cuci scuci

Recupero dei voltini mediante sigillatura delle fessure e ripristino

del'appoggio alla muratura con eventuale intervento cuci scuci;

tamponamento parziale o totale dei vani finestra mediante intervento di

ricostruzione della muratura

Recupero dei voltini mediante sigillatura delle fessure e

ripristino del'appoggio alla muratura con eventuale

intervento cuci scuci;

Ricucitura della lesione mediante intervento

di scarificatura dei giunti  dalle malte non più

compatte e  instabili , stilatura con malta

adeguata degli stessi giunti scarificati e di

quelli privi di malta previa accurata pulizia

degli interstizi con spazzole idonee,

comprendente il rimpiazzo dei mattoni

fratturati mediante cuci scuci

Intervento  di ricostruzione della muratura

degradata mediante cuci scuci

Recupero dei voltini mediante sigillatura delle fessure e ripristino

del'appoggio alla muratura con eventuale intervento cuci scuci;

tamponamento parziale o totale dei vani finestra mediante intervento di

ricostruzione della muratura

Recupero dei voltini mediante sigillatura delle fessure e ripristino

del'appoggio alla muratura con eventuale intervento cuci scuci;

tamponamento parziale o totale dei vani finestra mediante intervento di

ricostruzione della muratura

Riprofilatura del contorno foro mediante

intervento cuci scuci

Ricucitura della lesione mediante intervento di scarificatura dei giunti

dalle malte non più compatte e  instabili , stilatura con malta

adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta

previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole idonee,

comprendente il rimpiazzo dei mattoni fratturati mediante cuci scuci

Ricucitura della lesione mediante intervento

di scarificatura dei giunti  dalle malte non

più compatte e  instabili , stilatura con malta

adeguata degli stessi giunti scarificati e di

quelli privi di malta previa accurata pulizia

degli interstizi con spazzole idonee,

comprendente il rimpiazzo dei mattoni

fratturati mediante cuci scuci

Intervento di cucitura tra parete e pilastro eseguita mediante

inserimento di barre metalliche del diametro di mm 16,

disposte alternate a passo 50 cm, compresa l'esecuzione e

l'accurata pulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre

di armatura, il riempimento fino a rifiuto con malta

cementizia reoplastica antiritiro.

Recupero dei voltini mediante sigillatura delle fessure e

ripristino del'appoggio alla muratura con eventuale intervento

cuci scuci; tamponamento parziale o totale dei vani finestra

mediante intervento di ricostruzione della muratura

Recupero dei voltini mediante sigillatura delle fessure e

ripristino del'appoggio alla muratura con eventuale intervento

cuci scuci; tamponamento parziale o totale dei vani finestra

mediante intervento di ricostruzione della muratura

Stato di fatto e Interventi Strutturali Palazzina
Svizzera - Prospetti B12

R

ck

=35N/mm

2

SLUMP S4

MATERIALI DA COSTRUZIONE
CALCESTRUZZI

RAPPORTO

ACQUA / CEM < 0,60

copriferro min 35 mm

C 28/35

EXP. XC2

ACCIAI

-

C 12 / 15

EXP. XC0

GETTI DI PULIZIA

R

ck

=15N/mm

2

SLUMP S4

Tutte le caratteristiche sopra indicate per il calcestruzzo devono essere riportate

nella bolla di consegna.

E' VIETATA qualunque aggiunta d'acqua al calcestruzzo in cantiere.

ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA B450C

R

ck

=30N/mm

2

SLUMP S4

C 25/30

EXP. XC1

STRUTTURE INTERNE

AI FABBRICATI

FONDAZIONI E

STRUTTURE ESTERNE

RAPPORTO

ACQUA / CEM < 0,60

copriferro min 25 mm

SIGILLATURE

Malta di resina epossidica bicomponente tipo 'HILTI HIT - RE 500'

Betoncino antiritiro tipo 'EMACO S.88'

MURATURA

CATEGORIA II

Secondo UNI EN 771

CLASSE

ESECUZIONE 2

Secondo NTC2018

g
m

 = 

3

MALTA

PRESTAZIONE

GARANTITA

Secondo NTC2018

MALTA M10

f

ck

 = 10 N/mm

2

BLOCCHI

LATERIZIO

f

bK

 = 5 N/mm

2

PARAMETRI MECCANICI

ELEMENTI SINGOLI

PARAMETRI MECCANICI

MURATURA

f

K

 = 3,4 N/mm

2

f

vk0

 = 0,3 N/mm

2

f

vk,lim

 = 0,325 N/mm

2

E = 3400 N/mm

2

G = 1360 N/mm

2

ACCIAI LAMINATI A CALDO PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

ACCIAI PROFILI

A SEZIONE APERTA

4 < SP. (mm) > 40

S275JR

UNI EN 10025-2

ACCIAI PROFILI

A SEZIONE CAVA

4 < SP. (mm) > 40

S275HJR

UNI EN 10210-1

BULLONI E DADI PER GIUNZIONI PRIMARIE E SECONDARIE

BULLONI

DADI

Classe 8.8

Classe 8

f

yk

 = 275 N / mm

2

f

yk

 = 275 N / mm

2

f

by

 = 640 N / mm

2

f

tk

 = 430 N / mm

2

f

tk

 = 430 N / mm

2

f

tb

 = 800 N / mm

2

SALDATURE CARATTERISTICHE

CLASSE

SALDATURA

TIPO

SALDATURA

Classe  I Filo continuo

S2

S1

z a

singola

S1>S2

z = S2

a = 0,7xz

S2

S1

z a

doppia

S1>S2

z = 0,5xS2

a = 0,7xz

MARCATURA CE CARPENTERIE - DETERMINAZIONE CLASSE DI ESECUZIONE

EX C2    NORMA  UNI.EN: 1090.1

BARRE Ø16 passo

50cm alternate

PART. 5a

PART. 4

PART. 4

PART. 4

PART. 2 3

PART. 2

PART. 2

PART. 4 5

PART. 2 3

PART. 4

INTERVENTI DIFFUSI SULLE MURATURE

1) Tutte le superfici murarie (pareti e volte) dovranno essere ripulite mediante spazzolatura e

lavaggio semplice previa rimozione delle porzioni di intonaco ancora presenti.

2) Rabboccatura di piccole cavità presenti nelle murature (in mattoni o miste) in preparazione

del successivo intervento di consolidamento.

3) Consolidamento delle murature mediante placcaggio sulle due facce del muro con superfici

già preparate  comprensivo di: applicazione di rete preformata in materiale composito

fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di vetro AR

(Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico, esecuzione di perfori

passanti in numero da 2 a 4 al metro quadrato, fornitura ed inserimento di connettori idonei

aventi  lunghezza opportuna in relazione allo spessore murari, applicazione di intonaco

strutturale di spessore fino a 1,5 cm, con idonea resistenza a compressione e modulo

elastico compatibile, con finitura a frattazzo

     (vedi part.1  INTONACO ARMATO a lato)

PART. 2 3

PART. 2 3

RTP: Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)
prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri  S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Pirotecnico S.r.l.

RUP: arch. Antonio Graziani
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