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Quadro elettrico

Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore.
Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati.
Dimensioni 100x75mm. Posa sopra il controsoffitto.

Tubazione flessibile corrugata da passare ad incasso nel pavimento.

Pulsante di sgancio degli impianti elettrici di forza motrice,

J illuminazione e impianti speciali, per intervento di emergenza dei
vigili del fuoco.
Gruppo prese a parete composto da:
0 - n°i presa tipo bipasso 10/16A
n°i presa a spina tipo UNEL 10/16A.
Gruppo prese a parete composto da:
m [ n°i presa tipo bipasso 10/16A
Gruppo prese DATI a parete composto da:
@ [ n°i presa di tipo RJ45 per trasmissione dati.
Posa incassata a muro ad altezza indicata nella tavola.
Torretta prese incassata in pavimento flottante.
—
Pannello ottico acustico con led ad alta efficienza. Provvisto di
@L&éﬁ%ﬂ% n schermi con dicitura "ALLARME INCENDIQ", a norme UNI 9795.
Tipo o similare Tecnofire, modello TFPANM-AI.
Rivelatore ottico di fumo, con raggio di rivelazione pari a
= 6,5 m. Tipo o similare Tecnofire.
Rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una camera ottica
- sensibile alla diffusione della luce. Posato sopra il controsoffitto.

Completo di ripetitore ottico installato ad incasso nel controsoffitto.
Raggio di copertura pari a 4,5 m. Tipo o similare Tecnofire.

Centrale di rivelazione incendi, tipo o similare Tecnofire, modello
TFA4-1192. Dotata di 4 loop di rivelazione.
Dimensioni 370 mmx446 mmx111 mm.

Diffusore da parete, tipo o similare TOA, modello BS-678SW,
dimensioni 250x190x110 mm

Diffusore da parete, tipo o similare TOA, modello BS-1034EN,
dimensioni 330x210x80 mm
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