
Unità UE 7 - PALAZZINA SVIZZERA
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C D

20.0 m
15,9 x
28,6 x

28,6 mm

3.3 m
9,5 x
19,1 x
15,9 mm

3.3 m
15,9 x
28,6 x

28,6 mm

10.0 m
6,4 x
12,7 mm

11.0 m
6,4 x
12,7 mm

11.5 m
6,4 x
12,7 mm

13.5 m
6,4 x
12,7 mm

19.5 m
6,4 x
12,7 mm

19.0 m
6,4 x
12,7 mm

20.5 m
6,4 x
12,7 mm

4.0 m
9,5 x
15,9 x
12,7 mm

7.5 m
12,7 x
28,6 x

19,1 mm

2.5 m
6,4 x
12,7 mm

0.3 m
9,5 x
22,2 x
19,1 mm

7.0 m
9,5 x

19,1 x
15,9 mm

8.0 m
6,4 x
12,7 mm

14.0 m
6,4 x
12,7 mm

14.5 m
6,4 x
12,7 mm

20.5 m
6,4 x
12,7 mm

23.0 m
6,4 x
12,7 mm

20.5 m
6,4 x
12,7 mm

15.0 m
6,4 x
12,7 mm

11.5 m
6,4 x
12,7 mm

2.0 m
9,5 x
15,9 x
12,7 mm

4.6 m
9,5 x
12,7 mm

4.5 m
6,4 x
12,7 mm

4.4 m
6,4 x
12,7 mm

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW Rq TC  7.0 kw

Rq HC  7.0 kw

Batteria DX for RC03
(QVE 820 m³/h)

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max HC  14.1 KW

Ind 100-Unità per la
produzione di acqua
calda

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

Max TC  2.9 KW
Max HC  3.2 KW

CC  52.1 kw
HC  42.0 kw

Unità per la produzione di acqua calda fino a 80°c, ad uso acqua calda
sanitaria e riscaldamento ambienti, da collegarsi a sistemi vrv a recupero di
calore

LEGENDA
SIMBOLO DESCRIZIONE

     Capacità di riscaldamento richiesta

Batteria di post trattamento ad espansione diretta per il trattamento dell'aria
primaria, da collegarsi a recuperatori di calore totale per la ventilazione primaria

        Capacità di raffreddamento totale disponibile

     Capacità disponibile in riscaldamento

         Capacità di raffreddamento disponibile

Capacità di riscaldamento disponibile (capacità di riscaldamento integrata)HC

CC

Max HC

Max TC

Rq TC

Rq HC

      Capacità di raffreddamento totale richiesta

Fan coil - unità interna per installazione a pavimento a vista, per sistemi vrv a
r410a

Unità motocondensante esterna per sistema a volume di refrigerante
variabile,controllate da inverter, refrigerante r410a, a pompa di calore.

Giunto di derivazione

Collettori con selettore di più diramazioni per sistema VRV a recupero di calore

Collettore di derivazione

Schemi di collegamento idraulico
- Palazzina Svizzera

 --
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