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SOTTOTETTO - RIVELAZIONE FUMI ED EVAC - Scala 1:100

Rivelatore ottico di fumo, con raggio di rivelazione pari a
@ 6,5 m. Tipo o similare Tecnofire.

modello TFMIID-120.

Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unica unita ottica (TRX) e
da un riflettore da porre sul lato opposto. Tipo o similare Tecnofire,

Centrale di rivelazione incendi, tipo o similare Tecnofire, modello
TFA4-1192. Dotata di 4 loop di rivelazione.
Dimensioni 370 mmx446 mmx111 mm.

Pannello ottico acustico con led ad alta efficienza. Provvisto di
schermi con dicitura "ALLARME INCENDIQ", a norme UNI 9795.
Tipo o similare Tecnofire, modello TFPANM-AI.

Pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro.
Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di attivazione.

Tipo o similare Tecnofire, modello TFCP.

Destinato al comando di attivazione dell'impianto di spegnimento.

Pulsante di sgancio degli impianti elettrici di forza motrice,
illuminazione e impianti speciali, per intervento di emergenza dei
vigili del fuoco.

sensibile alla diffusione della luce. Posato sopra il controsoffitto.

Raggio di copertura pari a 4,5 m. Tipo o similare Tecnofire.

Rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una camera ottica

g Completo di ripetitore ottico installato ad incasso nel controsoffitto.

Pannello ripetitore, tipo o similare Tecnofire, modello TFT-7C.

ripetitori. Dimensioni (LxAxP) 225x157x35 mm.

Modello modificabile in TFT-7SC e integrazione di mappa grafica dei

Centrale operativa EVAC, tipo o similare Phoebus, da 24 unita.
Dimensioni altezza 120 cm, larghezza 54.5 cm e profondita
67,5 cm.

Diffusore da parete, tipo o similare TOA, modello BS-1034EN,
) dimensioni 330x210x80 mm

Diffusore da parete, tipo o similare TOA, modello BS-678SW,
= dimensioni 250x190x110 mm

PIANO TERRA - RIVELAZIONE FUMI ED EVAC - Scala 1:100
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